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PCPR-remont_pomieszczeń.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Remont - adaptacja pomieszczen w domu dziecka
1 Pokój  nr 1 1 20
2 Pokój nr 2 21 51
3 WC 52 83
4 Remont korytarza w niezbędnym zakresie 84 93
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont - adaptacja pomieszczen w domu dziecka
1 Pokój  nr 1
1

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane regulowane (gr. ściany 10 cm) fabrycznie wykończone m2

SST B.09.01 0,8*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

3
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, jednodzielne pełne płaskie z okładzi-
ną HDF i wkładka patentową o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - D9c

m2

SST B.09.01 poz.2 m2 1,60
RAZEM 1,60

4
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,54*4,21 m2 10,69
RAZEM 10,69

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

SST B.12 poz.4 m2 10,69
RAZEM 10,69

6
d.1

NNRNKB
202 1132-01
1132-02 

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 0,9 cm

m2

SST B.12 poz.4 m2 10,69
RAZEM 10,69

7
d.1

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki imitujące panele drewnopod-
obne  układane na klej metodą zwykłą

m2

SST B.12 poz.4 m2 10,69
RAZEM 10,69

8
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod gładź i powłoki malarskie - po-
wierzchnie pionowe

m2

SST B.13 poz.9*0,10 m2 1,26
RAZEM 1,26

9
d.1

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

SST B.12 (4,21+2,54)*2-0,9 m 12,60
RAZEM 12,60

10
d.1

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

SST B.12 poz.9 m 12,60
RAZEM 12,60

11
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod gładź i powłoki malarskie - po-
wierzchnie pionowe i sufit

m2

SST B.13 poz.13+poz.14 m2 43,27
RAZEM 43,27

12
d.1

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-
fabrykowanych i betonów wylewanych

m2

SST B.13 poz.13+poz.14 m2 43,27
RAZEM 43,27

13
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

SST B.13 2,54*4,21 m2 10,69
RAZEM 10,69

14
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

SST B.13 (2,54+4,21)*2*2,55-0,9*2,05 m2 32,58
RAZEM 32,58

15
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

SST B.13 0,13*0,6*2*16 m2 2,50
RAZEM 2,50

16
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

SST B.13 2,67*2+0,90*3 m 8,04
RAZEM 8,04

17
d.1

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

SST B.13 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym (gniazda podwójne)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.1

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1

KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x18 W

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2 Pokój nr 2
21

d.2
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,51 m 1,51
RAZEM 1,51

22
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny

m2

1,44*0,29 m2 0,42
RAZEM 0,42

23
d.2

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno dwuskrzydłowe O1 1,48 x 1,45 m R i
RU

m2

SST B.09.01 1,34*1,31 m2 1,76
RAZEM 1,76

24
d.2

KNR 4-01
0321-04

Obsadzenie podokienników ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet z kog-
lomeratu białego 20x152 cm

szt.

SST B.09.01 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

SST B.09.01 poz.22 m2 0,42
RAZEM 0,42

26
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane regulowane (gr. ściany 10 cm) fabrycznie wykończone m2

SST B.13 0,8*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

28
d.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, jednodzielne pełne płaskie z okładzi-
ną HDF i wkładka patentową o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - D9c

m2

SST B.09.01 poz.27 m2 1,60
RAZEM 1,60

29
d.2

KNR 4-01
0816-06 uw.
p.tab. 

Rozebranie posadzek z paneli drewnopodobnych wraz podkładem akustycz-
nym (materiał nie do odzysku)

m2

8,49 m2 8,49
RAZEM 8,49

30
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

SST B.12 1,795*1,51+2,97*1,945+0,90*0,1 m2 8,58
RAZEM 8,58

31
d.2

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki imitujące panele drewnopod-
obne  układane na klej metodą zwykłą

m2

SST B.12 poz.30 m2 8,58
RAZEM 8,58

32
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod gładź i powłoki malarskie - po-
wierzchnie pionowe

m2

SST B.13 poz.33*0,10 m2 1,25
RAZEM 1,25

33
d.2

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

SST B.12 (3,74+2,97)*2-0,9 m 12,52
RAZEM 12,52

34
d.2

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

SST B.12 poz.33 m 12,52
RAZEM 12,52

35
d.2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0,25*0,2*1,70 m2 0,09
RAZEM 0,09

36
d.2

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

(0,45+1,00)*1,30+0,45*1,00 m2 2,34
RAZEM 2,34
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37
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

38
d.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.2

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku - 3x2,5 mm2

m

poz.37 m 5,00
RAZEM 5,00

41
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

SST B.13 poz.37 m 5,00
RAZEM 5,00

42
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod gładź i powlko malarskie - po-
wierzchnie pionowe i sufit

m2

SST B.13 poz.13+poz.14 m2 43,27
RAZEM 43,27

43
d.2

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-
fabrykowanych i betonów wylewanych

m2

SST B.13 poz.44+poz.45 m2 41,13
RAZEM 41,13

44
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

SST B.13 1,795*1,51+2,97*1,945 m2 8,49
RAZEM 8,49

45
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

SST B.13 (2,97+3,74)*2*2,57-0,9*2,05 m2 32,64
RAZEM 32,64

46
d.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

SST B.13 0,13*0,6*2*5 m2 0,78
RAZEM 0,78

47
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

SST B.13 1,00*2 m 2,00
RAZEM 2,00

48
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.2

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym (gniazda podwójne)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2

KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x18 W

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 WC
52

d.3
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.3

KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0,20*2,10 m2 0,42
RAZEM 0,42

54
d.3

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.3

KNR-W 4-02
0150-03

Wymiana podgrzewacza elektrycznego przepłowowego wraz z baterią - pod-
grzewacz przepływowy nadumywalkowy z baterią 4,4 kW

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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56
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,35+1,72)*2,0-0,9*2,0 m2 4,34
RAZEM 4,34

57
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,35*1,72+0,60*0,10 m2 2,38
RAZEM 2,38

58
d.3

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

59
d.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.3

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

2,0+1,50 m 3,50
RAZEM 3,50

62
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku - 3x2,5 mm2

m

poz.61 m 3,50
RAZEM 3,50

65
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

SST B.13 poz.61 m 3,50
RAZEM 3,50

66
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

SST B.13 (1,35+1,72)*2*2,65-0,9*2,05 m2 14,43
RAZEM 14,43

67
d.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

SST B.12 (1,35+1,72)*2*2,00-0,9*2,00 m2 10,48
RAZEM 10,48

68
d.3

KNR 2-02
0829-08 z.sz.
5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow.
2,5-5,0 m2.

m2

SST B.12 poz.67 m2 10,48
RAZEM 10,48

69
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

SST B.12 poz.57 m2 2,38
RAZEM 2,38

70
d.3

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwy-
kłą

m2

SST B.12 poz.57 m2 2,38
RAZEM 2,38

71
d.3

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane regulowane (gr. ściany 10 cm) fabrycznie wykończone m2

SST B.09.01 0,8*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

72
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod gładź i powłoki malarskie - sufit m2

SST B.13 poz.57 m2 2,38
RAZEM 2,38

73
d.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-
fabrykowanych i betonów wylewanych

m2

SST B.13 poz.57+(1,35+1,72)*2*0,65 m2 6,37
RAZEM 6,37

74
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

SST B.13 poz.57 m2 2,38
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RAZEM 2,38
75

d.3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

SST B.13 (1,35+1,72)*2*0,65 m2 3,99
RAZEM 3,99

76
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, jednodzielne pełne płaskie z okładzi-
ną HDF i wkładka patentową o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - D9 wc

m2

SST B.09.01 poz.71 m2 1,60
RAZEM 1,60

77
d.3

KNR 4-02
0219-04

Wymiana umywalki fajansowej na umymalkę meblową szer. min  50 cm bez
wspornika z syfonem z tworzywa wraz z szaką podumywalkową

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

78
d.3

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.3

KNR-W 4-02
0111-07

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki
ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gnizado
250V, IP 44

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

82
d.3

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18W - końcowych - oprawa
sufitowa kasetonowa natynkowa IP 21

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
3 km

m3

poz.53*0,10+(poz.56+poz.57)*0,02+poz.61*0,05*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18

4 Remont korytarza w niezbędnym zakresie
84

d.4
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1,30 m 1,30
RAZEM 1,30

85
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

87
d.4

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku - 3x2,5 mm2

m

poz.84 m 1,30
RAZEM 1,30

88
d.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

SST B.13 poz.84 m 1,30
RAZEM 1,30

89
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

90
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod gładź i powłoki malarskie - po-
wierzchnie pionowe i sufit

m2

SST B.13 9,56+(3,00+4,63)*2*1,15 m2 27,11
RAZEM 27,11

91
d.4

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-
fabrykowanych i betonów wylewanych

m2

SST B.13 poz.90 m2 27,11
RAZEM 27,11

92
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

SST B.13 9,56 m2 9,56
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RAZEM 9,56
93

d.4
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

SST B.13 (3,00+4,63)*2*1,15 m2 17,55
RAZEM 17,55
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